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SX1308 升压模块  
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一、 概述 

SX1308升压模块搭载SX1308芯片，其封装小，效率高。输出

电可调、最高可达 28V，且内部集成极低 RDS 内阻 100mΩ金属氧化物半导

体场效应晶体管（MOSFET），可实现最高达 2A 的大电流输出。广泛应 

用于 3G 网络产品、数码产品、移动电源、电池供电设备等。 

 

二、 功能特点 

振荡频率 1.2MHz，效率高达 95% 
 
电路具有短路保护、过热保护等功能 
 
10K 调节电位器，调节电压输出 

 
 
      技术参数： 
     
      输入电压范围：DC 2V-24V 
     
      输出电压范围： DC 2V-28V 
 
      开关频率 ：1.2MHz 
 
      最大输出电流： 2 A 
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三、 硬件介绍和说明 

板

子

尺

寸： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板子功能说明 
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1：VIN  电压输入端正极 

2：GND  电压输入端负极 
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3：GND 为电压输出端负极 

4：OUT 为电压输出端正极 

两个 GND 是互通的 

四个电压输入/输出端的焊盘为 4mmX4mm 的焊盘，通孔直径为 1mm。 

5： 10K 调节电位器，通过调节电位器选择输出电压值，调逆时针方 

向输出电压值增大。 

6：SS34  过载电流保护  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


