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1. MQTT 的 AT 命令 

模块提供设备端使用的 AT 命令 AT 命令如下： 

命令 描述 

AT+CMAUTH 设备鉴权 

AT+CMPARA 设置 MQTT 参数 

AT+CMCONN MQTT 连接 

AT+CMPUB 发布消息 

AT+CMSUB 订阅消息 

AT+CMUNSUB 取消订阅 

AT+CMYIELD 数据接收 

AT+CMAUTOYIELD 自动进行数据接收 

AT+CMSTATUS 查询 MQTT 连接状态 

AT+CMDISCONN 断开 MQTT 连接 

1.1 AT+CMAUTH   设备鉴权 

AT+CMAUTH  设备鉴权 

测试命令 
AT+CMAUTH=? 

响应 
+CMAUTH: "productKey","deviceName","deviceSecret" 
 
OK 

查询命令 
AT+CMAUTH? 

响应 
+CMAUTH: <productKey>,<deviceName>,<deviceSecret> 
 
OK 

设置命令 
AT+CMAUTH=<p
roductKey>,<devic
eName>,<deviceSe
cret> 

响应 
OK 

参数 
<productKey>    产品 key 
<deviceName>    设备名字 
<deviceSecret>    设备秘钥 

示例 AT+CMAUTH="Alibaba","SIM7000","abcdefghijikmn"  
OK 
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1.2 AT+CMPARA  设置 MQTT 参数 

AT+CMPARA  设置 MQTT 参数 

测试命令 
AT+CMPARA=? 

响应 
+CMPARA: "MQTTParamTag","MQTTarmValue" 
 
OK 

查询命令 
AT+CMPARA? 

响应 
+CMPARA: <MQTTParamTag>,<MQTTarmValue> 
 
OK 

设置命令 
AT+CMPARA=<M
QTTParamTag>,<
MQTTarmValue> 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 

参数 
<MQTTParamTag> MQTT 参数 
     "TIMEOUT"  MQTT 请求超时时间  单位毫秒 ,默认为

30000, 范围是 500~180000 
     "CLEAN"    是否清除 session，数字类型，0-不清除  1-
清除,默认为 0 
     "KEEPALIVE"  keepAlive 时间设置 ,单位毫秒，默认为

60000,范围是:60000~180000 
<MQTTarmValue>  MQTT 参数值内容 

示例 AT+CMPARA="TIMEOUT",20000 
OK 
AT+CMPARA="CLEAN",0 
OK 
AT+CMPARA="KEEPALIVE",60000 
OK 

1.3 AT+CMCONN   MQTT 连接 

AT+CMCONN  MQTT 连接 

测试命令 
AT+CMCONN=? 

响应 
 
OK 

执行命令 
AT+CMCONN 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 
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示例 AT+CMCONN 
OK 

1.4 AT+CMPUB  发布消息 

AT+CMPUB  发布消息 

测试命令 
AT+CMPUB=? 

响应 
+CMPUB: "topic",qos,"message" 
 
OK 

设置命令 
AT+CMPUB=<topi
c>,<qos>,<message
> 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 

参数 
<topic>    发布主题 
<qos>     发布消息的 Qos 等级，范围是：0~1 
<message> 消息体内容，最大长度为 512 字节 

示例 AT+CMPUB="001",1, "hellosim" 
OK 

1.5 AT+CMSUB 订阅消息 

AT+CMSUB  订阅消息 

测试命令 
AT+CMSUB=? 

响应 
+CMSUB: "topic",qos 
 
OK 

设置命令 
AT+CMSUB=<topi
c>,<qos> 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 

参数 
<topic>  发布主题 
<qos>    发布消息的 Qos 等级，范围是：0~1 

示例 AT+CMSUB="001",1 
OK 
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1.6 AT+CMUNSUB  取消订阅 

AT+CMUNSUB  取消订阅 

测试命令 
AT+CMUNSUB=? 

响应 
+CMUNSUB: "topic" 
 
OK 

设置命令 
AT+CMUNSUB=<
topic> 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 

参数 
<topic>  发布主题 

示例 AT+CMUNSUB="001" 
OK 

1.7 AT+CMYIELD  数据接收 

AT+CMYIELD  数据接收 

测试命令 
AT+CMYIELD=? 

响应 
 
OK 

设置命令 
AT+CMYIELD=<t
imeout> 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 
 
主动上报结果 
+CMYIELD: <StatusCode>[,<topic>,message] 

执行命令 
AT+CMYIELD 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 
 
主动上报结果 
+CMYIELD: <StatusCode>[,<topic>,message] 

参数 
<timeout>  获取数据等待时间，单位为毫秒，范围为：10-120000 
<StatusCode>  MQTT Status Code resonded by Alibaba SDK. 

0   未知错误 
1   连接断开 
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2   重新连接 
3   订阅成功 
4   订阅超时 
5   订阅未响应 
6   取消订阅成功 
7   职消订阅超时 
8   取消订阅未响应 
9   发布消息成功 
10  发布消息超时 
11  发布消息未响应 
12  服务发布消息收到 

<topic> 主题 
<message>  收到数据内容 

备注 执行命令时，默认时间为 2000 毫秒 

示例 AT+CMYIELD 
OK 
 
+CMYIELD: 1 

1.8 AT+CMAUTOYIELD  自动进行数据接收 

AT+CMAUTOYIELD  数据接收 

测试命令 
AT+CMAUTOYIE
LD=? 

响应 
 
OK 

设置命令 
AT+CMAUTOYIE
LD=<timercnt>[,<t
imeout>] 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 
 
主动上报结果 
+CMYIELD: <StatusCode>[,<topic>,message] 

参数 
<timercnt>     间隔多长时间进行数据接收操作，单位为秒，设置

为 0 时，表示取消定时数据接收，范围：0-180 
<timeout>   获取数据等待时间，单位为毫秒，范围为：10-60000 
<StatusCode>  MQTT Status Code resonded by Alibaba SDK. 

0   未知错误 
1   连接断开 
2   重新连接 
3   订阅成功 
4   订阅超时 
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5   订阅未响应 
6   取消订阅成功 
7   职消订阅超时 
8   取消订阅未响应 
9   发布消息成功 
10  发布消息超时 
11  发布消息未响应 
12  服务发布消息收到 

<topic> 主题 
<message>  收到数据内容 

备注  

示例 AT+CMAUTOYIELD=2,100 
OK 

1.9 AT+CMSTATUS  查询 MQTT 连接状态 

AT+CMSTATUS  查询 MQTT 连接状态 

测试命令 
AT+CMSTATUS=? 

响应 
 
OK 

查询命令 
AT+CMSTATUS? 

响应 
+CMSTATUS: <status> 
 
OK 

参数 
<status>   

0   表示 MQTT 断开状态； 
1   表示 MQTT 在线状态 

示例 AT+CMSTATUS? 
+CMSTATUS: 1 
 
OK 

1.10 AT+CMDISCONN  断开 MQTT 连接 

AT+CMDISCONN  断开 MQTT 连接 

测试命令 
AT+CMDISCONN
=? 

响应 
 
OK 
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执行命令 
AT+CMDISCONN 

响应 
OK 
或者 
+CME ERROR: <err> 

示例 AT+CMDISCONN 
OK 
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2. COAP 的 AT 命令 

模块提供设备端使用的 AT 命令 AT 命令如下： 

命令 描述 

AT+CCINIT 创建 COAP 对象 

AT+CCDEINIT 释放 COAP 对象 

AT+CCAUTH 发送设备鉴权请求 

AT+CCSEND 向服务器发送报文 

AT+CCYIELD 读取并解析服务器的报文 

2.1 AT+CCINIT 创建 COAP 对象 

AT+CCINIT 创建 COAP 对象 

测试命令 
AT+CCINIT=? 

响应 
+CCINIT: "productKey","deviceName","deviceSecret" 
 
OK 

查询命令 
AT+CCINIT？ 

响应 
+CCINIT: <productKey>,<deviceName>,<deviceSecret> 
 
OK 
或者 
ERROR 

设置命令 
AT+CCINIT=<pro
ductKey>,<deviceN
ame>,<deviceSecre
t> 

响应 
OK 
或者 
ERROR 

参数 
<productKey>    产品 key 
<deviceName>    设备名字 
<deviceSecret>    设备秘钥 

示例 AT+CCINIT="Alibaba","SIM7000","abcdefghijikmn"  
OK 

2.2 AT+CCDEINIT 释放 COAP 对象 

AT+CCDEINIT 释放 COAP 对象 
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测试命令 
AT+CCDEINIT=? 

响应 
OK 

执行命令 
AT+CCDEINIT 

响应 
OK 
或者 
ERROR 

示例 AT+CCDEINIT  
OK 

2.3 AT+CCAUTH 发送设备鉴权请求 

AT+CCAUTH  发送设备鉴权请求 

测试命令 
AT+CCAUTH=? 

响应 
OK 

设置命令 
AT+CCAUTH=<ti
meout> 

响应 
OK 
主动上报 
+CCAUTH: <errcode> 
或者 
ERROR 

参数 
<timeout>  接受认证消息的超时时间 单位 ms，默认（ 10000） 
范围 0~60 000 
0 表示手动接收（即手动执行 AT+CCYIELD 接收） 
<errcode> 
 0   认证成功 
 1   未知错误 
 2   认证超时 
    3   忙碌 
 4   已被初始化 
 5   操作不支持 
 6   未初始化 
 7   初始化失败 
 8   参数错误 
 9   内存分配失败 

10  栈太小, 
 11  认证失败 
 12  未认证 
 13  URL 太长 
 14  消息体太大 
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执行命令 
AT+CCAUTH 

响应 
OK 
主动上报 
+CCAUTH: <errcode> 
或者 
ERROR 

参数说明 
<errcode> 
 0   认证成功 
 1   未知错误 
 2   认证超时 
    3   忙碌 
 4   已被初始化 
 5   操作不支持 
 6   未初始化 
 7   初始化失败 
 8   参数错误 
 9   内存分配失败 

10  栈太小, 
 11  认证失败 
 12  未认证 
 13  URL 太长 
 14  消息体太大 

示例 AT+CCAUTH 
OK 
+CCAUTH: 0  

 

2.4 AT+CCSEND 向服务器发送报文 

AT+CCSEND 向服务器发送报文 

测试命令 
AT+CCSEND=? 

响应 
 
OK 

设置命令 
AT+CCSEND=<to
pic><message>,[<ti
meout>] 

响应 
OK 
或者 
ERROR 
主动上报 
+CCRECV: <errcode>,<resp_code>,<resp_payload> 
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参数说明 
<topic>     发布主题 
<message>  json 格式的消息 
<timeout>  接受认证消息的超时时间 单位 ms，默认（10000） 
范围 0~60 000 
0 表示手动接收（即手动执行 AT+CCYIELD 接收） 
 
主动上报参数说明 
<errcode> 
 0   发送成功 
 1   未知错误 
 2   接收超时 
    3   忙碌 
 4   已被初始化 
 5   操作不支持 
 6   未初始化 
 7   初始化失败 
 8   参数错误 
 9   内存分配失败 

10  栈太小, 
 11  认证失败 
 12  未认证 
 13  URL 太长 
 14  消息体太大 
<resp_code> 

0x45  正确请求 
   0x80  请求发送的 Payload 非法 
   0x81  Token 非法或过期 
   0x84  请求的路径不存在 
   0x8E  请求的路径太长/ 
   0xA0  认证服务器超时或错误 

示例 AT+CCSEND=”update”,"{\" light \":\"open\"}" 
OK 
+CCRECV: 0,"0x45","" 

2.5 AT+CCYIELD 读取并解析服务器的报文 

AT+CCYIELD  读取并解析服务器的报文 

测试命令 
AT+CCYIELD=? 

响应 
OK 
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执行命令 
AT+CCYIELD 

响应 
OK 
或者 
ERROR 
主动上报 
+CCRECV: <errcode>,<resp_code>,<resp_payload> 
或者 
+CCAUTH: <errcode> 
主动上报参数说明 
<errcode> 
 0   认证成功 
 1   未知错误 
 2   认证超时 
    3   忙碌 
 4   已被初始化 
 5   操作不支持 
 6   未初始化 
 7   初始化失败 
 8   参数错误 
 9   内存分配失败 

10  栈太小, 
 11  认证失败 
 12  未认证 
 13  URL 太长 
 14  消息体太大 
<resp_code> 

0x45  正确请求 
   0x80  请求发送的 Payload 非法 
   0x81  Token 非法或过期 
   0x84  请求的路径不存在 
   0x8E  请求的路径太长/ 
   0xA0  auth 服务器超时或错误 

示例 AT+CCSEND=”update”,"{\" light \":\"open\"}",0 
OK 
AT+CCYIELD 
+CCRECV: 0,0x45,”” 
 OK 
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3. MQTT 的测试用例 

语法 说明 

AT+CNACT=1,"cmnet" 
OK 
 
+APP PDP: ACTIVE 
 
AT+CNACT? 
+CNACT: 1,"10.181.182.177" 
 
OK 

开启无线连接 参数 cmnet 为 APN，此参

数需要根据不同卡设置不同的 APN 值 
 
 
 
获取本地 IP 

AT+CMAUTH="UtKmZVMB6k2","SIM70
00_TEST10","inaAGHdv6Nde9jAWS4EvO
RZ5SVp5DTsQ" 
OK 
AT+CMPARA="KEEPALIVE",180000 
OK 
AT+CMCONN 
OK 

设备鉴权 
 
 
 
设置 MQTT 相关参数 
 
MQTT 建立 
 

AT+CMSUB="update ",1 
OK 
AT+CMYIELD=2000 
OK 
 
+CMYIELD: 3 

订阅消息 
 
 
获取订阅状态 
 
订阅响应 

AT+CMUNSUB="update " 
OK 
AT+CMYIELD=2000 
OK 
 
+CMYIELD: 6 

取消订阅消息 
 
 
获取取消订阅状态 
 
取消订阅响应 

AT+CMPUB="update",1,"hello" 
OK 
AT+CMYIELD=2000 
OK 
 
+CMYIELD: 9 

发布消息 
 
 
获取发布消息状态 
 
发布消息响应 

AT+CMYIELD=2000 
OK 

获取服务器发布数据 
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+CMYIELD: 
12,"/VU6MQU1yaH0/SIM7000_TEST11/up
date","88" 

AT+CMDISCONN 
OK 

断开 MQTT 连接 

AT+CNACT=0 
OK 
 
+APP PDP: DEACTIVE 

断开无线连接 
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附录 

A. 参考文档 

编号 文档名称 说明 

[1] SIM7000 Series AT Command Manual  
   

 

B. 术语和缩写 

术语 描述 
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联系我们： 
芯讯通无线科技（上海）有限公司 
地址：上海市金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼 
邮编：200335 
电话：+86 21 3252 3300 
传真：+86 21 3252 3020 
网址：www.simcomm2m.com 
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