
花生壳动态域名结合路由器端口映射实现类似公网服务器功能

1.1.1.1. 动态域名申请

下载花生壳软件，申请一个动态域名，如下动态域名名为：huibinlifromusr.xicp.net

使用路由器上网，上网的公网 IP在每次路由器重启后，都会变化，申请到的域名，会动态

映射这个 IP，即便 IP变化，域名还是不会变的。

分配了动态域名 huibinlifromusr.xicp.net，右键后点击“域名诊断”，相关信息如下



2.2.2.2. 路由器端口映射

现在我们有了公网 IP，还需要有一个端口。

使用时，还需要在路由器上做一个端口映射，登陆路由器设置页面。



当前 PC使用静态 IP：192.168.0.161，转发端口 22317

注：

1) 一般路由器都支持端口映射，请先确定自己的路由器是否支持并开启了这个功能。

2) 如果路由器开启了端口映射功能，也可以使用端口映射工具软件（下图所示）。

3.3.3.3. 设置模块目标 IPIPIPIP跟目标端口

设置目标 IP 及端口如下，第一个是 USR-TCP232-E45 以太网转串口模块，第二个是

GPRS232-700，



4.4.4.4. 可以进行联网通信了

在自己电脑上建立 TCP Server，监听 22317端口，可以观察到有客户端连接上，可以进行通

信了。
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